
ZBRANŉ A MUNICE VELK£ VĆLKY 1914 ï 1918 
 

 

V rubrice ĂPŚ²bŊhy a ud§lostiñ se budou autoŚi kromŊ aktu§ln²ch t®mat vŊnovat zbran²m a munici, 

kterou pouģ²vali naġi dŊdov® v Śad§ch legion§ŚŢ, ale i v rakousko ï uhersk® arm§dŊ. 

 

  

22,5 cm minomet vz. 15 soustavy Bºhler 

(22,5 cm Minenwerfer M. 15 Bºhler) 
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         V prŢbŊhu prvn² svŊtov® v§lky se pŚedevġ²m d²ky nedostatku dŊlostŚeleck® munice pohybliv® boje 

zastavily a bŊhem dlouhĨch mŊs²cŢ bojŢ se frontov§ linie mŊnila jen velmi m§lo. Vojska uv²zl§ v tŊchto 

poziļn²ch boj²ch potŚebovala zbraŔ, kter§ by byla schopna niļit ģivou s²lu nepŚ²tele a jeho lehk® kryty. A tak 

proto postupnŊ vġechny bojuj²c² arm§dy zav§dŊly rŢzn® vrhaļe ruļn²ch gran§tŢ a minomety. 

                Jednou z mnoha firem, kter§ se v habsbursk® monarchii zabĨvala zbrojn² vĨrobou, byla i rakousk§ 

firma Gebr. Bºhler ve V²dni, zaloģen§ v roce 1870 bratry Albertem a Emilem BºhlerovĨmi. Konstrukt®Śi t®to 

firmy vyvinuli 22,5 cm minomet zavedenĨ do vĨzbroje jako 22,5 cm M. 15 Minenwerfer (22,5 cm M. 15 M. 

W.).  

PŚestoģe tento minomet, dod§vanĨ od roku 1915 ve velkĨch poļtech rakousko ï uhersk® arm§dŊ, patŚil 

v dobŊ sv®ho vzniku k nejlepġ²m dŊlostŚeleckĨm konstrukc²m sv®ho typu, trpŊl celou Śadou nedostatkŢ. 

 Byla to pomŊrnŊ tŊģkop§dn§ konstrukce. HlaveŔ r§ģe 225 mm byla uloģena na dŚevŊn®m okovan®m 

loģiġti se dvŊma n§mŊrovĨmi tyļemi. Minomet se pŚepravoval pomŊrnŊ jednoduġe. Na dŚevŊn® z§kladov® 

desce byla pŚipevnŊna n§prava, na kterou se nasazovala loukoŠov§ kola. TŊch se pouģ²valo nŊkolik vzorŢ: 

z§kladn² vzor se pouģ²vala 90 cm kola  M.11. Jako dalġ² se pouģ²vala 80 cm M. 15, 82 cm M. 99 a 113 cm M. 

75. V neposledn² ŚadŊ se pouģ²vala i koŚistn² srbsk§ 115 cm kola.  

Minomety s vĨrobn²mi ļ²sly 1 aģ 110 mŊly jednu n§pravu uprostŚed loģiġtŊ pŚipevnŊnou shora, 

s vĨrobn²mi ļ²sly 111 aģ 130 mŊly n§pravu upevnŊnu v pŚedn² ļ§sti skrze loģiġtŊ a ļ²sla 131 aģ 190 mŊly 

n§pravy dvŊ ï jednu upevnŊnou vpŚedu shora a druhou zespodu. Vġechny dalġ² vyroben® minomety mŊly jednu 

n§pravu um²stŊnou uprostŚed zespodu. 

Minomet se pŚepravoval v z§vŊsu za horskou kolesnou 10 cm M. 99/8, minometnou kolesnou M. 16, 

pŚ²padnŊ za horskou k§rou M. 15, taģenou p§rem kon². RovnŊģ se dal minomet upravit pro pŚepravu z§kopy.  

Obsluhu tvoŚili 4 muģi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

22,5 cm minomet vz. 15 soustavy Bºhler 

v pŚepravn² poloze 

22,5 cm minomet vz. 15 soustavy Bºhler 

v bojov® poloze 



Munice pro 22,5 cm minomet vz. 15 soustavy Bºhler: 
 

a) 22 cm M. 15 Wurf Mine mit Aufschlagz¿nder (22 cm Mina vz. 15 s n§razovĨm zapalovaļem) 

Mina vz. 15 je v§lcov®ho tvaru s pŊti sestŚeŅovac²mi vod²c²mi n§kruģky, s polokulovitou hlavou, v n²ģ je 

uloģena j²mka pro zapalovaļ. Mina byla laborov§na Dynamonem (smŊs dusiļnanu amonn®ho a dŚevn® 

mouļky). PŚi pŚepravŊ byla j²mka zapalovaļe uzavŚena zaplombovanĨm pojistnĨm kŚ²dlovĨm ġroubem. 

Zapalovaļem soustavy Poppenberg byla mina adjustov§na aģ pŚed stŚelbou. 

 

b) 22 cm M. 16 Wurf Mine mit Aufschlagz¿nder (22 cm Mina vz. 16 s n§razovĨm zapalovaļem) 

V roce 1916 byla zavedena kratġ² mina s tŊlem ze ġed® litiny se tŚemi vod²c²mi n§kruģky, s polokulovitou 

hlavou, v n²ģ je uloģena j²mka pro zapalovaļ. Mina byla laborov§na Dynamonem. PŚi pŚepravŊ byla j²mka 

zapalovaļe uzavŚena zaplombovanĨm pojistnĨm kŚ²dlovĨm ġroubem. Zapalovaļem soustavy Poppenberg 

byla mina adjustov§na aģ pŚed stŚelbou. Mina mŊla zalaborovanĨ 16-tivteŚinovĨ zpoģŅovaļ. 

 

c) 22 cm M. 16 Stankmine mit Aufschlagz¿nder  

V roce 1916 byla zavedena tak® chemick§ mina, ļi sp²ġe dle pŚekladu Ăsmradlav§ñ mina. Byla rozmŊrovŊ 

stejn§ jako mina vz. 15. KromŊ 10 kg Dynamonu vġak obsahovala smaltovanou n§dobu naplnŊnou 12 kg 

l§tky B-Stoff (Bromaceton C3H5BrO  ï slzotvorn§ l§tka) nebo T-Stoff (Benzylbromid C6H5CH2Br ï 

slzotvorn§ l§tka). Mina byla opŊt adjustov§na zapalovaļem Poppenberg. 

 

K vymeten² miny se pouģ²vala n§bojka s tŚ²d²lnou nedŊlitelnou prachovou n§pln² sloģenou z 60 g dŊlov®ho 

prachu, 50 g a 100 g loveck®ho prachu. Vġechny tŚi n§plnŊ jsou uloģeny ve v§ļku, kterĨ je uzavŚen dŚevŊnĨm 

kotouļem. Minomet se odpaloval tŚec²m zapalovaļem Brandl M. 93. 

 

Munici, respektive jej² souļ§sti, vyr§bŊly rŢzn® firmy na ¼zem² cel® monarchie. NapŚ²klad tŊla min 

vyr§bŊla v Blansku firma Akciov§ spoleļnost stroj²rny, dŚ. Breitfeld-DanŊk a spol., fa Havelka & M®sz 

v Karl²nŊ, fa Ing. O. PodhajskĨ v HostivaŚi, fa A. Tittelbach a spol. ve Vrġovic²ch, nebo fa Karbitzer 

Stahlgussh¿tte Arnolds-Kress (ChabaŚovick® ocel§rny ArnoldïKress) ChabaŚovice. 

 

Z cel®ho mnoģstv² vyrobenĨch minometŢ a munice se ve VHĐ v Praze dochovala aspoŔ cel§ jedna mina, 

avġak bez zapalovaļe. 

 

Takticko-technick§ data 22,5 cm minometu vz. 15 soustavy Bºhler a j²m pouģ²van® munice: 

 

R§ģ                                                                                                                  225 mm 

D®lka hlavnŊ                                                                                                    900 mm (4 r§ģe) 

Hmotnost minometu v palebn®m postaven²                                                        565 kg 

Hmotnost minometu v dopravn² poloze z§kopy                                                 750 kg 

Hmotnost minometu v dopravn² poloze po silnici                                               970 kg 

Rozsah n§mŊru                                                                                               45Á õ 70Á 

PrŢmŊr min                                                                                                      224 mm 

Mina vz. 15 

Hmotnost miny                                                                                               64,4 kg 

Hmotnost trhaviny (dynamon)                                                   20 kg 

DostŚel minim§ln²/maxim§ln²                                                       215 / 540 m 

Mina vz. 16 

Hmotnost miny                                                                                               66 kg 

Hmotnost trhaviny (dynamon)                                                   10 kg 

DostŚel minim§ln²/maxim§ln²                                                       340 / 675 m 

Chemick§ mina vz. 16 

Hmotnost miny                                                                                               76 kg 

Hmotnost trhaviny (dynamon)                                                  10 kg 

Hmotnost chemick® l§tky                                                                            12 kg 

DostŚel minim§ln²/maxim§ln²                                                       207 / 493 m 

  

 



 

22 cm M. 15 Wurf Mine mit Aufschlagz¿nder 

(22 cm Mina vz. 15 s n§razovĨm zapalovaļem) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 cm M. 16 Wurf Mine mit Aufschlagz¿nder 

(22 cm Mina vz. 16 s n§razovĨm zapalovaļem) 
 

22 cm M. 15 Wurf Mine mit Aufschlagz¿nder 

(22 cm Mina vz. 15 s n§razovĨm zapalovaļem) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 cm M. 16 Stank Mine mit Aufschlagz¿nder 

(22 cm Dr§ģdiv§ Mina vz. 16 s n§razovĨm 

zapalovaļem) 
 



 

 

 

 



 

 

 

 


